
Приложение 1

1. Серверное 
оборудование 
(конфигурация 1) с 
параметрами не 
хуже

- форм-фактор 2U;
- процессор AMD EPYC не менее 5-го 
поколения с базовой тактовой 
частотой не менее 3.1 ГГц или аналог, 
количеством физических ядер на 
процессор не менее 72 – 2 шт.; 
- не менее 1024 ГБ (объем одного 
модуля не менее 64 ГБ) оперативной 
памяти DDR5 с тактовой частой не 
менее 6400 МГц;
- носитель информации для загрузки 
ОС гипервизора в зеркальной 
конфигурации (RAID1) в форм-
факторе M.2 – 2 шт.;
- двухпортовый 10/25GbE SFP28 
адаптер с установленными SFP28 SR 
(850 нм MMF) (2 шт.) – 2шт;
- двухпортовый адаптер 32GFC HBA 
(Gen 7, NVMe-oFC) с установленными 
SFP+ 32G SR (850 нм MMF)(2 шт.) – 
2шт;
- оптоволоконный кабель не менее 3 
метров тип LC-LC duplex OM4 MMF – 
8 шт., 
- кабель витая пара F/UTP Cat.6 не 
менее 2 метров  – 1 шт.
- выделенный Ethernet-интерфейс 
управления с расширенными 
функциями (удаленная консоль, 
подключение удаленных CDROM, iso-
образов и т.д.); 
- подтверждение, что поставляемые 
сервера (или платформа, на которой 
выполнен сервер) и их 
комплектующие находятся в списке 
совместимости для использования с 
VMware vSphere ESXi 8;
- блок питания уровня Platinum в 
отказоустойчивой конфигурации с 
кабелями питания – 2 шт.; 
- монтажный комплект в серверный 
шкаф
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2. Серверное 
оборудование 
(конфигурация 2) с 
параметрами не 
хуже

- форм-фактор 2U
- процессор Intel Xeon 6-го поколения 
с базовой тактовой частотой не менее 
2.2 ГГц, количеством физических ядер 
на процессор не менее 64 – 2 шт.;
- не менее 256 ГБ (объем одного 
модуля не менее 64 ГБ) оперативной 
памяти DDR5 с тактовой частой не 
менее 6400 МГц;
- передний отсек: корзина не менее 16 
слотов 2.5" под SSD NVMe/SAS; 
- 8 дисков уровня enterprise × SSD 
NVMe/SAS объемом не менее 3 ТБ 
ресурс не менее 3 DWPD;
- носитель информации для загрузки 
ОС гипервизора в зеркальной 
конфигурации (RAID1) в форм-
факторе M.2 – 2 шт.;
- аппаратный RAID‑контроллер с 
поддержкой режима pass-through;
- выделенный Ethernet-интерфейс 
управления с расширенными 
функциями (удаленная консоль, 
подключение удаленных CDROM, iso-
образов и т.д.);
- четырехпортовый 10GBASE‑T RJ-45 
Ethernet - 2шт;
- блоки питания: 2 c горячей заменной 
не менее 800 Вт каждый, уровень 
эффективности не ниже 80 PLUS 
Platinum с кабелями питания;
- подтверждение, что поставляемые 
сервера (или платформа, на которой 
выполнен сервер) и их 
комплектующие находятся в списке 
совместимости для использования с 
VMware vSphere vSAN 8;
- монтажный комплект в серверный 
шкаф
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3. Система хранения 
данных 
(конфигурация 1) с 
параметрами не 
хуже

- флеш-массив с дисками NVMe SSD 
(форм-фактор U.2, интерфейс PCIe 
4.0/5.0);
- не менее 2 контроллеров в одном 
массиве (активные-активные с 
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автоматической балансировкой 
нагрузки);
- не менее 2 блоков питания в одном 
массиве (горячая замена, 
резервированные);
- кэш-память на массив не менее 1 ТБ;
- технологии защиты данных: сквозная 
(от конца до конца) с RAID-6 (код 
коррекции TP), плюс синхронное 
зеркалирование и асинхронная 
репликация;
- поддержка обновлений и ремонта без 
остановки: замена дисков, 
контроллеров, прошивки без 
прерывания ввода-вывода;
- не менее 16 портов Fibre Channel 64 
Гбит/с на массив с оптическими 
модулями SFP MMF;
- не менее 8 портов 25 Гбит/с на 
массив с оптическими модулями SFP+ 
MMF;
- оптоволоконные кабели LC-LC 
дуплекс многомодовые OM4 (длина не 
менее 3 м) — 8 шт.;
- поддержка протоколов FC, FC over 
NVMe, SMB/NFS, S3 (для поддержки 
протоколов должны быть 
соответствующие физические 
интерфейсы);
- полезная ёмкость массива не менее 
200 ТБ в RAID-6 (без учета 
дедупликации и компрессии);
- не менее 1 диска в режиме 
глобального горячего резерва на 
массив;
- синхронное зеркалирование данных 
через порты FC;
- в массиве должны быть 
предусмотрены свободные слоты под 
NVMe-диски, в головном устройстве и 
в  дополнительной полке расширения 
для роста полезной ёмкости;
- технология синхронного кластера 
активный-активный (до 12 км) с 
необходимыми лицензиями;



- производительность в кластерном 
режиме (расстояние между центрами 
данных 12 км, задержка <5 мс по 
DWDM FC): не менее 300 000 
операций ввода-вывода (70% 
чтение/30% запись) в RAID-6 с 
включённой дедупликацией и 
компрессией; нагрузка на процессоры 
не более 80%; тест под 
виртуализацией VMware vSphere 
(случайный ввод-вывод);
- защита кэша при отключении 
питания: суперконденсаторы с 
автоматической разгрузкой на флеш, 
время хранения данных не менее 24 
часов;
- массив — единая флеш-система (без 
сборки из серверов или нескольких 
устройств);
- онлайн дедупликация и компрессия 
(встроенная, коэффициент) для 
блочных томов по FC;
- катастрофоустойчивая схема: 
синхронный кластер активный-
активный (нулевое время 
восстановления) и асинхронное 
резервирование; автоматический 
переход на запасной массив без 
простоев виртуальных машин 
VMware;
- все лицензии на функции 
(автоматическое распределение tiers, 
кластеризация, дедупликация) для 
ёмкости не менее 1000 ТБ полезной 
емкости;
- совместимость с VMware vSphere 8 
(подтверждение в списке 
совместимости VMware);
- полка расширения для данного 
флеш-массива (совместимая с 
описанными контроллерами и 
дисками NVMe SSD U.2 PCIe 4.0/5.0).
Работы: установка и монтаж на 
площадях Заказчика, коммутация, 
настройка схд, включая двухсайтовый 



режим работы и nvme over fc, 
настройка двух массивов с кластером 
серверов vmware через коммутаторы 
Brocade (nvme over fc), разработка 
программы и методики испытаний, 
проведение проверок по 
производительности операций ввода-
вывода (FIO/Vdbench) и функций 
отказоуствойчивости.


